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POD£¥CZENIE INSTALACJI DO ALTERNATORA
W CI¥GNIKU URSUS C-330

CZYNNOŒCI:

- Zaizolowaæ zakoñczenia przewodu zielonego lub usun¹æ przewód z wi¹zki.

- Zaizolowaæ zakoñczenia przewodu czerwonego lub usun¹æ przewód z wi¹zki.

- Po³¹czyæ przewód zielony do zacisku D+ na alternatorze dostosowuj¹c koñcówkê 
  przewodu do zacisku (do³¹czona do zestawu).

A

B

C

D

- Po³¹czyæ przewody zakoñczone koñcówkami M10 i M5 do odpowiednich zacisków rozrusznika.E

- W przypadku instalowania alternatora zamiast pr¹dnicy wykonaæ po³¹czenie zacisku B+ alternatora 
  z odpowiednim zaciskiem rozrusznika (przewód w zestawie oznaczony etykiet¹ z liter¹ G)
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POD£¥CZENIE INSTALACJI DO ALTERNATORA
W CI¥GNIKU URSUS C-330

CZYNNOŒCI:

- Zaizolowaæ zakoñczenia przewodu zielonego lub usun¹æ przewód z wi¹zki.

- Zaizolowaæ zakoñczenia przewodu czerwonego lub usun¹æ przewód z wi¹zki.

- Po³¹czyæ przewód zielony do zacisku D+ na alternatorze dostosowuj¹c koñcówkê 
  przewodu do zacisku (do³¹czona do zestawu).

A

B

C

D

- Po³¹czyæ przewody zakoñczone koñcówkami M10 i M5 do odpowiednich zacisków rozrusznika.E

- W przypadku instalowania alternatora zamiast pr¹dnicy wykonaæ po³¹czenie zacisku B+ alternatora 
  z odpowiednim zaciskiem rozrusznika (przewód w zestawie oznaczony etykiet¹ z liter¹ G)
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POD£¥CZENIE INSTALACJI DO ALTERNATORA
W CI¥GNIKU URSUS C-330

CZYNNOŒCI:

- Zaizolowaæ zakoñczenia przewodu zielonego lub usun¹æ przewód z wi¹zki.

- Zaizolowaæ zakoñczenia przewodu czerwonego lub usun¹æ przewód z wi¹zki.

- Po³¹czyæ przewód zielony do zacisku D+ na alternatorze dostosowuj¹c koñcówkê 
  przewodu do zacisku (do³¹czona do zestawu).

A

B

C

D

- Po³¹czyæ przewody zakoñczone koñcówkami M10 i M5 do odpowiednich zacisków rozrusznika.E

- W przypadku instalowania alternatora zamiast pr¹dnicy wykonaæ po³¹czenie zacisku B+ alternatora 
  z odpowiednim zaciskiem rozrusznika (przewód w zestawie oznaczony etykiet¹ z liter¹ G)
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POD£¥CZENIE INSTALACJI DO ALTERNATORA
W CI¥GNIKU URSUS C-360

CZYNNOŒCI:

- Zaizolowaæ przewody br¹zowe po³¹czone z koñcówk¹ M5 i przymocowaæ do wi¹zki

- Przewód ¿ó³ty niepotrzebny (zaizolowaæ koñcówkê M5 lub odci¹æ drugi koniec po³¹czony 
  z koñcówk¹ M10 i wyci¹gn¹æ z wi¹zki)

- Przewód zielony niepotrzebny (zaizolowaæ koñce przewodu z koñcówkami lub odci¹æ koñcówki 
  i wyci¹gn¹æ przewód z wi¹zki)

- Po³¹czyæ przewód br¹zowy do zacisku D+ na alternatorze dostosowuj¹c koñcówkê przewodu do zacisku.

A

B

C

D

- Po³¹czyæ przewody zakoñczone koñcówkami M10 i M5 do odpowiednich zacisków rozrusznika.E

- W przypadku instalowania alternatora zamiast pr¹dnicy wykonaæ po³¹czenie zacisku B+ alternatora 
2  z odpowiednim zaciskiem rozrusznika o przekroju conajmniej 1,5mm  i wci¹gniêtym w rurkê PCV 

  oraz zakoñczonym odpowiednimi koñcówkami. (Tego przewodu nie ma w instalacji).
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POD£¥CZENIE INSTALACJI DO ALTERNATORA
W CI¥GNIKU URSUS C-330

CZYNNOŒCI:

- Zaizolowaæ zakoñczenia przewodu zielonego lub usun¹æ przewód z wi¹zki.

- Zaizolowaæ zakoñczenia przewodu czerwonego lub usun¹æ przewód z wi¹zki.

- Po³¹czyæ przewód zielony do zacisku D+ na alternatorze dostosowuj¹c koñcówkê 
  przewodu do zacisku (do³¹czona do zestawu).

A

B

C

D

- Po³¹czyæ przewody zakoñczone koñcówkami M10 i M5 do odpowiednich zacisków rozrusznika.E

- W przypadku instalowania alternatora zamiast pr¹dnicy wykonaæ po³¹czenie zacisku B+ alternatora 
  z odpowiednim zaciskiem rozrusznika (przewód w zestawie oznaczony etykiet¹ z liter¹ G)
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POD£¥CZENIE INSTALACJI DO ALTERNATORA
W CI¥GNIKU URSUS C-360

CZYNNOŒCI:

- Zaizolowaæ przewody br¹zowe po³¹czone z koñcówk¹ M5 i przymocowaæ do wi¹zki

- Przewód ¿ó³ty niepotrzebny (zaizolowaæ koñcówkê M5 lub odci¹æ drugi koniec po³¹czony 
  z koñcówk¹ M10 i wyci¹gn¹æ z wi¹zki)

- Przewód zielony niepotrzebny (zaizolowaæ koñce przewodu z koñcówkami lub odci¹æ koñcówki 
  i wyci¹gn¹æ przewód z wi¹zki)

- Po³¹czyæ przewód br¹zowy do zacisku D+ na alternatorze dostosowuj¹c koñcówkê przewodu do zacisku.

A

B

C

D

- Po³¹czyæ przewody zakoñczone koñcówkami M10 i M5 do odpowiednich zacisków rozrusznika.E

- W przypadku instalowania alternatora zamiast pr¹dnicy wykonaæ po³¹czenie zacisku B+ alternatora 
2  z odpowiednim zaciskiem rozrusznika o przekroju conajmniej 1,5mm  i wci¹gniêtym w rurkê PCV 

  oraz zakoñczonym odpowiednimi koñcówkami. (Tego przewodu nie ma w instalacji).
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POD£¥CZENIE INSTALACJI DO ALTERNATORA
W CI¥GNIKU URSUS C-330

CZYNNOŒCI:

- Zaizolowaæ zakoñczenia przewodu zielonego lub usun¹æ przewód z wi¹zki.

- Zaizolowaæ zakoñczenia przewodu czerwonego lub usun¹æ przewód z wi¹zki.

- Po³¹czyæ przewód zielony do zacisku D+ na alternatorze dostosowuj¹c koñcówkê 
  przewodu do zacisku (do³¹czona do zestawu).

A

B

C

D

- Po³¹czyæ przewody zakoñczone koñcówkami M10 i M5 do odpowiednich zacisków rozrusznika.E

- W przypadku instalowania alternatora zamiast pr¹dnicy wykonaæ po³¹czenie zacisku B+ alternatora 
  z odpowiednim zaciskiem rozrusznika (przewód w zestawie oznaczony etykiet¹ z liter¹ G)

G

M5 M5

M5
M5

M10

D+ B+

Alternator
(z wbudowanym regulatorem

napiêcia)

Rozrusznik

do zacisku 30 stacyjki30
do przycisku
rozrusznika

do kontrolki
³adowania

po³¹czone do skrzynki
bezpiecznikowej

Do lamp
przednich

C

D

A B
E

F

WI¥ZKA PRZEWODÓW G£ÓWNAWI¥ZKA PRZEWODÓW G£ÓWNA

¿ó³ty fioletowy

czerwony

niebieski

br¹zowy

czarny

zielony

czerwony

¿ó³ty

zielony

br¹zowy

POD£¥CZENIE INSTALACJI DO ALTERNATORA
W CI¥GNIKU URSUS C-360

POD£¥CZENIE INSTALACJI DO ALTERNATORA
W CI¥GNIKU URSUS C-360

CZYNNOŒCI:

- Zaizolowaæ przewody br¹zowe po³¹czone z koñcówk¹ M5 i przymocowaæ do wi¹zki

- Przewód ¿ó³ty niepotrzebny (zaizolowaæ koñcówkê M5 lub odci¹æ drugi koniec po³¹czony 
  z koñcówk¹ M10 i wyci¹gn¹æ z wi¹zki)

- Przewód zielony niepotrzebny (zaizolowaæ koñce przewodu z koñcówkami lub odci¹æ koñcówki 
  i wyci¹gn¹æ przewód z wi¹zki)

- Po³¹czyæ przewód br¹zowy do zacisku D+ na alternatorze dostosowuj¹c koñcówkê przewodu do zacisku.

A

B

C

D

- Po³¹czyæ przewody zakoñczone koñcówkami M10 i M5 do odpowiednich zacisków rozrusznika.E

- W przypadku instalowania alternatora zamiast pr¹dnicy wykonaæ po³¹czenie zacisku B+ alternatora 
2  z odpowiednim zaciskiem rozrusznika o przekroju conajmniej 1,5mm  i wci¹gniêtym w rurkê PCV 

  oraz zakoñczonym odpowiednimi koñcówkami. (Tego przewodu nie ma w instalacji).
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POD£¥CZENIE INSTALACJI DO ALTERNATORA
W CI¥GNIKU URSUS C-330

CZYNNOŒCI:

- Zaizolowaæ zakoñczenia przewodu zielonego lub usun¹æ przewód z wi¹zki.

- Zaizolowaæ zakoñczenia przewodu czerwonego lub usun¹æ przewód z wi¹zki.

- Po³¹czyæ przewód zielony do zacisku D+ na alternatorze dostosowuj¹c koñcówkê 
  przewodu do zacisku (do³¹czona do zestawu).

A

B

C

D

- Po³¹czyæ przewody zakoñczone koñcówkami M10 i M5 do odpowiednich zacisków rozrusznika.E

- W przypadku instalowania alternatora zamiast pr¹dnicy wykonaæ po³¹czenie zacisku B+ alternatora 
  z odpowiednim zaciskiem rozrusznika (przewód w zestawie oznaczony etykiet¹ z liter¹ G)
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POD£¥CZENIE INSTALACJI DO ALTERNATORA
W CI¥GNIKU URSUS C-360

CZYNNOŒCI:

- Zaizolowaæ przewody br¹zowe po³¹czone z koñcówk¹ M5 i przymocowaæ do wi¹zki

- Przewód ¿ó³ty niepotrzebny (zaizolowaæ koñcówkê M5 lub odci¹æ drugi koniec po³¹czony 
  z koñcówk¹ M10 i wyci¹gn¹æ z wi¹zki)

- Przewód zielony niepotrzebny (zaizolowaæ koñce przewodu z koñcówkami lub odci¹æ koñcówki 
  i wyci¹gn¹æ przewód z wi¹zki)

- Po³¹czyæ przewód br¹zowy do zacisku D+ na alternatorze dostosowuj¹c koñcówkê przewodu do zacisku.

A

B

C

D

- Po³¹czyæ przewody zakoñczone koñcówkami M10 i M5 do odpowiednich zacisków rozrusznika.E

- W przypadku instalowania alternatora zamiast pr¹dnicy wykonaæ po³¹czenie zacisku B+ alternatora 
2  z odpowiednim zaciskiem rozrusznika o przekroju conajmniej 1,5mm  i wci¹gniêtym w rurkê PCV 

  oraz zakoñczonym odpowiednimi koñcówkami. (Tego przewodu nie ma w instalacji).
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POD£¥CZENIE INSTALACJI DO ALTERNATORA
W CI¥GNIKU URSUS C-330

CZYNNOŒCI:

- Zaizolowaæ zakoñczenia przewodu zielonego lub usun¹æ przewód z wi¹zki.

- Zaizolowaæ zakoñczenia przewodu czerwonego lub usun¹æ przewód z wi¹zki.

- Po³¹czyæ przewód zielony do zacisku D+ na alternatorze dostosowuj¹c koñcówkê 
  przewodu do zacisku (do³¹czona do zestawu).

A

B

C

D

- Po³¹czyæ przewody zakoñczone koñcówkami M10 i M5 do odpowiednich zacisków rozrusznika.E

- W przypadku instalowania alternatora zamiast pr¹dnicy wykonaæ po³¹czenie zacisku B+ alternatora 
  z odpowiednim zaciskiem rozrusznika (przewód w zestawie oznaczony etykiet¹ z liter¹ G)
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POD£¥CZENIE INSTALACJI DO ALTERNATORA
W CI¥GNIKU URSUS C-360

CZYNNOŒCI:

- Zaizolowaæ przewody br¹zowe po³¹czone z koñcówk¹ M5 i przymocowaæ do wi¹zki

- Przewód ¿ó³ty niepotrzebny (zaizolowaæ koñcówkê M5 lub odci¹æ drugi koniec po³¹czony 
  z koñcówk¹ M10 i wyci¹gn¹æ z wi¹zki)

- Przewód zielony niepotrzebny (zaizolowaæ koñce przewodu z koñcówkami lub odci¹æ koñcówki 
  i wyci¹gn¹æ przewód z wi¹zki)

- Po³¹czyæ przewód br¹zowy do zacisku D+ na alternatorze dostosowuj¹c koñcówkê przewodu do zacisku.

A

B

C

D

- Po³¹czyæ przewody zakoñczone koñcówkami M10 i M5 do odpowiednich zacisków rozrusznika.E

- W przypadku instalowania alternatora zamiast pr¹dnicy wykonaæ po³¹czenie zacisku B+ alternatora 
2  z odpowiednim zaciskiem rozrusznika o przekroju conajmniej 1,5mm  i wci¹gniêtym w rurkê PCV 

  oraz zakoñczonym odpowiednimi koñcówkami. (Tego przewodu nie ma w instalacji).
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POD£¥CZENIE INSTALACJI DO ALTERNATORA
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POD£¥CZENIE INSTALACJI DO ALTERNATORA
W CI¥GNIKU URSUS C-330

CZYNNOŒCI:

- Zaizolowaæ zakoñczenia przewodu zielonego lub usun¹æ przewód z wi¹zki.

- Zaizolowaæ zakoñczenia przewodu czerwonego lub usun¹æ przewód z wi¹zki.

- Po³¹czyæ przewód zielony do zacisku D+ na alternatorze dostosowuj¹c koñcówkê 
  przewodu do zacisku (do³¹czona do zestawu).

A

B

C

D

- Po³¹czyæ przewody zakoñczone koñcówkami M10 i M5 do odpowiednich zacisków rozrusznika.E

- W przypadku instalowania alternatora zamiast pr¹dnicy wykonaæ po³¹czenie zacisku B+ alternatora 
  z odpowiednim zaciskiem rozrusznika (przewód w zestawie oznaczony etykiet¹ z liter¹ G)
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POD£¥CZENIE INSTALACJI DO ALTERNATORA
W CI¥GNIKU URSUS C-360

CZYNNOŒCI:

- Zaizolowaæ przewody br¹zowe po³¹czone z koñcówk¹ M5 i przymocowaæ do wi¹zki

- Przewód ¿ó³ty niepotrzebny (zaizolowaæ koñcówkê M5 lub odci¹æ drugi koniec po³¹czony 
  z koñcówk¹ M10 i wyci¹gn¹æ z wi¹zki)

- Przewód zielony niepotrzebny (zaizolowaæ koñce przewodu z koñcówkami lub odci¹æ koñcówki 
  i wyci¹gn¹æ przewód z wi¹zki)

- Po³¹czyæ przewód br¹zowy do zacisku D+ na alternatorze dostosowuj¹c koñcówkê przewodu do zacisku.

A

B

C

D

- Po³¹czyæ przewody zakoñczone koñcówkami M10 i M5 do odpowiednich zacisków rozrusznika.E

- W przypadku instalowania alternatora zamiast pr¹dnicy wykonaæ po³¹czenie zacisku B+ alternatora 
2  z odpowiednim zaciskiem rozrusznika o przekroju conajmniej 1,5mm  i wci¹gniêtym w rurkê PCV 

  oraz zakoñczonym odpowiednimi koñcówkami. (Tego przewodu nie ma w instalacji).
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POD£¥CZENIE INSTALACJI DO ALTERNATORA
W CI¥GNIKU URSUS C-330

CZYNNOŒCI:

- Zaizolowaæ zakoñczenia przewodu zielonego lub usun¹æ przewód z wi¹zki.

- Zaizolowaæ zakoñczenia przewodu czerwonego lub usun¹æ przewód z wi¹zki.

- Po³¹czyæ przewód zielony do zacisku D+ na alternatorze dostosowuj¹c koñcówkê 
  przewodu do zacisku (do³¹czona do zestawu).

A

B

C

D

- Po³¹czyæ przewody zakoñczone koñcówkami M10 i M5 do odpowiednich zacisków rozrusznika.E

- W przypadku instalowania alternatora zamiast pr¹dnicy wykonaæ po³¹czenie zacisku B+ alternatora 
  z odpowiednim zaciskiem rozrusznika (przewód w zestawie oznaczony etykiet¹ z liter¹ G)
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POD£¥CZENIE INSTALACJI DO ALTERNATORA
W CI¥GNIKU URSUS C-360

CZYNNOŒCI:

- Zaizolowaæ przewody br¹zowe po³¹czone z koñcówk¹ M5 i przymocowaæ do wi¹zki

- Przewód ¿ó³ty niepotrzebny (zaizolowaæ koñcówkê M5 lub odci¹æ drugi koniec po³¹czony 
  z koñcówk¹ M10 i wyci¹gn¹æ z wi¹zki)

- Przewód zielony niepotrzebny (zaizolowaæ koñce przewodu z koñcówkami lub odci¹æ koñcówki 
  i wyci¹gn¹æ przewód z wi¹zki)

- Po³¹czyæ przewód br¹zowy do zacisku D+ na alternatorze dostosowuj¹c koñcówkê przewodu do zacisku.

A

B

C

D

- Po³¹czyæ przewody zakoñczone koñcówkami M10 i M5 do odpowiednich zacisków rozrusznika.E

- W przypadku instalowania alternatora zamiast pr¹dnicy wykonaæ po³¹czenie zacisku B+ alternatora 
2  z odpowiednim zaciskiem rozrusznika o przekroju conajmniej 1,5mm  i wci¹gniêtym w rurkê PCV 

  oraz zakoñczonym odpowiednimi koñcówkami. (Tego przewodu nie ma w instalacji).
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- Po³¹czyæ przewód zielony do kontrolki ³adowania dostosowuj¹c odpowiedni¹ koñcówkê (do³¹czona do zestawu).F
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