SCHEMAT INSTALACJI C-360

1 . 3
o 5 .
4 . re+ l
‘ iy ' , 4!
74 o} - B e——r— T—e— T
1 :
1
z 4
A% BN R bR ER FA- |9 :'- -
HIENEIR IR
. . 1§ 2§ 39 45—35 06
114 asp T\lz J
v %’ ) o flokdl z| b
15 2=
?./

—
S‘*-l
Om

8
1)

Zarowki 12V

16 i ® ®2w-8as
. : 2 ’U ® 5wW-8A15S
) , 18 &) 21w-sa1ss
20 &) ssw.eaz0s
: . Q) 25125w-8a204
; saL
19 s £ P g 21
AR[® 3 s
= z 54 b z -
22 23
25 aa .
4: - aL O L
WL |y S
r¥ess ; 2 1
Przekroje przewodow w mm’ 1 L B 4 50

Schemat instalacji elektrycznej C-360 (pradnica)

1 - reflektor lewy, 2 - sygnal dzwiekowy, 3 - reflektor prawy, 4 - czujnik cisnienia oleju, 5 - regulator pradnicy,
6 - pradnica, 7 - przerywacz kierunkowskazow, 8 - akumulatory, 9 - skrzynka bezpiecznikéw, 10 - rozrusznik,
11- przelacznik kierunkowskazow, 12 - wskaznik podwajny, 13 - licznik motogodzin, 14 - gniazdo lampy
przenosnej lub wycieraczki, 15 - przycisk sygnalu dzwiekowego, 16 - przycisk rozrusznika, 17 - stacyjka,

18 - wlacznik swiatel hamowania, 19 - lampka przednia lewa, 20 - zlgcze tylne, 21 - lampka przednia prawa,

22 - reflektor roboczy, 23 - wlacznik reflektora roboczego, 24 - lampa tylna lewa, 25 - gniazdo przyczepy,

26 - lampa tylna prawa
Oznaczenie koloréw przewodow.

C -czamy, K -czerwony, N -niebieski, O -brazowy, S -szary,(fiolet),T - zielony, Z - 26lty

UWAGA: Zastrzeqga sie zmiane kolorow przewodow
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